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OPIS WYSWIETLACZA
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INSTRUKCJA OBSLUGI
- wigczy¢ TS10 do pradu 230V / 50Hz na dobe gdy na LCD widnieje —
napis dObl (koniecznos¢ dotadowania baterii podtrzymujacej) '—” ,'_':—"'

- po dotadowaniu postepowac zgodnie z dalszg instrukcjg

- urzadzenie ktorym chcemy sterowac po zaprogramowaniu nalezy wigczy¢ do gniazda TS10

na 12 godzin w celu natadowania baterii. Po tym czasie mozna przystapi¢ do programowania.

' Jezeli na wyswietlaczu nie ma obrazu nalezy TS 10 umiesci¢ w gniezdzie pragdu 230V/50Hz

Jezeli TS10 nie jest witgczony do pradu to pokazuje on o 2°C temperature nizszg niz jest

w rzeczywistosci!

1. FUNKCJE TS10

Naciskajac przycisk ‘Fce wybraé przyciskiem =/ nastepujace funkcje

1. AUTO : praca wedtug ustawionego programu.

2. MANU : stuzy do recznego ustawienia temperatury (wybranie prz. #C lub ‘=/+),
zadanej temperatury bedzie ona stata az do kolejnej recznej zmiany.

3.CLO : nastawienie aktualnego dnia i czasu.

4. PAr : nastawienie statych parametrow (constans).
5. PROG : funkcja do programowania.

6. OFF : TS10 w tej funkgiji jest trwale wytaczony.

Uwaga: jezeli w trakcie programowania w ciggu 2 minut nie dojdzie do nacisniecia zadnego przycisku

TS10 wraca do nastawianej funkcji . Funkcje prz.” — [+ uaktywnia dalsze programowanie.

2. POSTEPOWANIE PRZY PROGRAMOWANIU

Przed samym programowaniem nalezy nastawi¢ aktualny dzien i czas oraz parametry (constans) ktére

potrzebne sg w dalszym programowaniu.

Nastawienie aktualnego dnia i czasu - Funkcja “ CLO “
Naciskajac prz. Fee wybieramy prz. =/+ funkcje CLO
(CLOCK=GODZINY) ) i potwierdzamy prz. i< .

Na wyswietlaczu miga indykacja godzin, prz. =/=+
nastawiamy witasciwg godzine i zatwierdzamy prz. ‘i< .
Tym samym sposobem postepujemy ustawiajac minuty i dni (d:1
odpowiada poniedziatkowi, d:2 wtorkowi i tak do d:7 niedzieli).
Po ustawieniu powracamy przyciskajac Fce .

o
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Nastawienie parametrow (constans) - Funkcja “ PAr “

Te parametry stuza do ustawienia statych temperatur i funkcji oraz danych wyswietlanych na LCD.

- po nacisnieciu ‘Fee jprz. =/+ wybieramy funkcje PA:r
(PARAMETERS=PARAMETRY) ) i potwierdzamy prz. i<
- na LCD ukaze sie PA:r2

PA:r2 temp. obnizona (fabrycznie 17°C) (

- na wyswietlaczu PA:r2

- potwierdzamy ‘i< iprz. =/+ nastawiamy wtasng
temperature zatwierdzajgc i<

PA:r3 temp. komfortowa (fabrycznie 23°C) ‘:,?\5

- na wyswietlaczu PA:r3
- potwierdzamy ‘i< iprz. =/+ nastawiamy wtasng
temperature zatwierdzajac i<

PA:r9 numer fabryczny / powrét do ustawien fabrycznych

- na wyswietlaczu PA:r9

- ten parametr mowi o serii produktu

- naciskamy ‘i<« |ub ‘Fce aby wyjs¢ z funkciji.
Powrét do ustawien fabrycznych:

- nacisna¢ Fee i =/+ wybra¢ PAr, zatwierdzi¢ i<
- nacisna¢ =/ iwybrac¢ PA:r9, zatwierdzi¢ ‘i<

- nacisngc #C i = | nastgpi zmazanie i powrot do ustawien fabrycznych!

Uwaga: przy reset dochodzi do wymazania wszystkich ustawien!

FUNKCJA “PROG” nastawienie programu

- nacisna¢ Fece | =/+ wybra¢ funkcje PROG
(PROGRAMMING=PROGRAMOWANIE) Zatwierdzi¢ i<

- prz. =/+ wybieramy wedtug tabelki dzien lub blok dni
ktéry chcemy programowac

d:1 poniedziatek d:5 pigtek d1:5 poniedziatek do piatku
d:2 wtorek d:6 sobota d6:7 sobota, niedziela
d:3 $roda d:7 niedziela = d1:7 caly tydzien

d:4 czwartek TABELKA WYBORU DNI DO PROGRAMOWANIA

- po nacisnieciu i< na wyswietlaczu ukaze sie
1:U1 pasmo do nastawienia pierwszego odcinka

- nacisna¢ ‘=/+ nastawiajac pierwszy odcinek (min. skok
30 min.)

- naciskajgc #C wybrac¢ do tego czasu temperature

- wybor zatwierdzi¢ naciskajac i< na wyswietlaczu
ukaze sie napis 1:U2 drugi odcinek czasowy w tym

dniu.




tsl1l0_pl:Layout 1 18.10.2011 20:06 Pag

- podobnie postepujemy przy jego zaprogramowaniu i tak przechodzimy
do kolejnych odcinkow czasowych w tym dniu (max 4), opuszczamy
funkcje przyciskiem ‘Fce .

- wybieramy funkcje AUTO, zatwierdzamy i< i glowica zacznie pracowac
wedtug nastawionego programu.

Informacja o stanie wytgcznika:
napis AUTO(lub MANU) SWIECI = odbiornik WLACZONY (grzanie)
napis AUTO(lub MANU) MRUGA = odbiornik WYLACZONY (nie grzeje)

PRZYKLAD tygodniowego programu

1, Nastawiony Cna 18°C (PA:r2) rel Pn-Nd
2, Nastawiony ¥ na 23°C (PA:r3)
3, Wybierany do zaprogramowania caty tydzien d1:7 23{------7 T T
(Prog)

17:U1 wybieramy czas 6:00 a temperature 3%
17:U2 wybieramy czas 9:00 a temperature (
17:U3 wybieramy czas 13:00 a temperaturefii'iE . ;
17:U4 wybieramy czas 19:00 a temperature € z°b’agz,2;'¥;"}2'ﬁa'°[z€6"eg“

, Opuszczamy program Fce | wybieramy funkcje AUTO 101120 01 . 124

6 9 13 19 22

[Godz.]

o ~NoO O

Przyki ad nastawienia statej temperatury

1, Nacisnaé ‘Fce | wybraé prz. =/ funkcji MANU, zatwierdzi¢ i< .
2, Przyciskiem ‘=/+ wybrac¢ temperature np. 5 °C.
3, Tatemperatura bedzie utrzymywana az do kolejnej recznej zmiany.

3. KOLEJNE FUNKCJE

Krotkotrwata zmiana temperatury w funkcji AUTO:
Naciskajac prz. =/+ w funk. AUT zmieniamy temperature krotkotrwale
i TS10 pracuje w niej az do kolejnej zmiany ustawionym programem.

Ochrona przeciw zamarzaniu:

Jezeli temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej 3°C, TS10 automatycznie
witgczy ogrzewanie. Gdy zostanie ta temperatura przekroczona wytaczy
powracajac do nastawionej funkciji.

o
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FUNKCJA “ OFF (OFF=trwate wytaczenie )
Nacisnac¢ przycisk Fee i =/+ wybrac¢ funkcje OF:F,
zatwierdzi¢ ‘i< . Termostat trwale wytaczony, na

Yy
i -

wyswietlaczu napis OF:F , aktualny czas lub temperatura. Wyjscie z tej

funkcji przyciskiem ‘Fee atl. =/+ wybranie innej funkciji.

Uwaga: ochrona przeciw zamarzaniu 3°C aktywna!

Zamek:

Blokada przyciskow przed nieuprawnionymi osobami.
Nacisng¢ Fce a potem rownoczesnie #C i =.

Na wyswietlaczu ukaze sie napis LOC (Lock=zAMEK).
Odblokowanie w sposob podobny z wykorzystaniem
przycisku + zamiast —=.

Montaz:

-
-

l- -
-

.
|- -'

1, TS10 podtaczy¢ do gniazda 230V/50Hz i dotadowac baterie przez 12 godzin.

2, Zaprogramowac czasy i temperatury grzania.

3, Podtaczy¢ odbiornik (urzadzenie grzewcze).
Zaktocenia pracy:

W przypadku gdy na wyswietlaczu ukaze sie

napis “ Er:rO ”, oznacza to wade czujnika

temperatury i nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem.

Tabelka dla twoich programoéw

Qo _ ° _
Z0s = C =

°C

__-_11

_r-ru

(ERROR=BtAD)

dni proar: 1 2 3

Nastaw. temper. /
godziny
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TERMOSTAT PROGRAMOWALNY T'S10

DO ELEKTRYCZNYCH URZADZEN GRZEWCZYCH

TS10 stuzy do automatycznej regulacji temperatury w domach,
mieszkaniach, biurach. Na kazdy dzien tygodnia mozna nastawi¢
4 dowolne pasma czasowe.

Zalety:

na kazdy dzien tygodnia dowolny program

mozliwos¢ ustawienia dwoch roznych temperatur (—::+:E, Q)
prosty montaz i programowanie

mozliwos¢ krotkotrwatej zmiany temperatury

funkcja trwatego wytaczenia ( OFF )

regulacja temperatury po 0,5°C

czytelny wyswietlacz

baterie podtrzymujace NiMH 2.4V, na 100 godzin bez dotadowywania

VARAAAVAVAY

Techniczne parametry
Zasilanie 230V/ 50 Hz
llos¢ cieplnych zmian 4 na kazdy dzien
Histereza 0,5°C
Minimalny program. czas 30 minut
Zakres nastawianych temp. 3 do 40°C
Skok nastaw. temp. po 0,5°C
Min.skok indykacyjny 0,1°C
Btad odczytu temp. +0,5°C
Baterie podtrzymujace NiMH 2,4 V/ > 100 godz.
Obcigzenie przekaznik, max. 16 A

W przypadku reklamaciji prosimy o przestanie kompletnego wyrobu na adres dystrybutora.

X Dystrybutor:
Gwarancja Elektrobok PL
4 i 32-040 Swiatniki Gorne
(na wyrdb gwarancja 2 lata) Bl

v vrdbe: Beinaprzedsiy: ELEKTROBOCK CZ tel/fax 012 2704139
' ' MADE IN CZECH REPUBLIC  ¢-mail:elbock@poczta.fm

€ ﬁ www.elbock.cz
Pieczatka:
|
Podpis sprzedawcy: LEAD FREE @
N &N
A 8lls59401211221512
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