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Bezprzewodowy odbiornik do
sterowania elektrycznym ogrzewaniem
- DO PUSZKI -

.l Sterowanie systemu elektrycznego ogrzewania
.l Wedtug ustawionej temperatury wtacza el. ogrzewanie
1l Dwustronna radiowa komunikacja na 433,92 MHz

W Zalecane nadaijniki (termostaty) do wspoétpracy to
BPTO10 lub BPT710

Instrukcja obstugi

ELEKTROBOCK CZ Wersja 11.02
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MONTAZ

BPTOO01 steruje urzadzeniami el. grzewczymi we wspotpracy
z termostatami BPTO10 lub BPT710. Jego zaleta jest
mozliwos¢ montazu w puszce podtynkowej.

<& PRZYCISK FUNKCJI (R) :

KROTKIE NACISNIECIE
(ccal.5s) - kodowanie.

DLUGIE NACISNIECIE (cca 5 s)
- RESET wymazanie kodu
(rébwnoczesnie mrugnie zielona

Schemat podtaczenia: i czerwona LED).

L o
230V/ 50 Hz
N 1
max.
16 A

N

Montaz powinna prowadzi¢ osoba o odpowiednich kwali-
fikacjach! Montaz musi by¢ prowadzony bez napiecia!
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PROCEDURY PRZY PODLACZANIU

. Wytaczy¢ gtowne zasilanie.

. Podtaczy¢ odbiornik, jak na schemacie.

3. Wiaczy¢ wytacznik gtowny, na odbiorniku miga
zielona dioda, odbiornik jest gotowy do ustawienia.

4. Krotko nacisnij PRZYCISK FUNKCJI okoto 1,5 s
(zielona i czerwona LED migaja na przemian).

5. Na termostacie (nadajniku ) przeprowadz aktywacje
wg instrukcji danego nadajnika (BPTO10 lub BPT710).

6. Po wprowadzeniu poprawnego kodu w tym samym

czasie zamiga zielona i czerwona dioda LED.

N =

DIODY LED
LED 1| LED 2 FUNKCJE
' pusta pamie¢, brak kodu

zakodowano

MRUGAJA PRZEMIENNIE - nauka kodu
MRUGAJA ROWNOCZESNIE-= zakodowanie
MRUGAJA ROWNOCZESNIE WOLNO = ZMAZANY KOD

J

C\r

0 ‘ zwarty przekaznik
Qo

ZAKEOCENIA (jezeli do 6 godzin nie przyjdzie
zaden sygnat od nadajnika przejscie do pracy

2 min. WLACZONE 6 min. WYLACZONE) LED 2
miga tylko przy zwartym przekazniku tj. 2 min.

OBJASNIENIE: () SWIECI NIE $WiEC! P MRUGA

o



bpt001_pl:Layout 1 8+8.2012 13:57 Page 4

BPTOO1 nadaje sie do wtaczania paneli, desek, ptyt promie-
niujacych, mat grzewczych itp. Przetacza podtaczone urzadzenie
na podstawie otrzymanych informacji z urzadzenia nadawczo - odbior-
czego (termostat BPTO10 lub BPT710). Do stosowania wewnatrz
budynku. Nie umieszcza¢ w poblizu kabli zasilajacych!

TECHNICZNE PARAMETRY

Zasilanie 230V/ 50 Hz
Typ komunikacji | dwustronna
Czestotliwosc 433,92 MHz

Czutosc <-92dBm
Zasieg 150 m (na wol.przestrz), 20 m (w zabudowie)
Wyjscie przek., max.16A/ 250 VAC

Stopien ochrony | IP20 i wyzszy dla montazu
Klasa ochrony Il

Temper. pracy 0do 40°C

Wymiary (DxSxH) | 49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

Gwarancja

(na wyréb gwarancja 2 lata) W przypadku reklamacji
Nazwa wyrobu: Data sprzedazy: prosimy o kontakt
Pleczatia z dystrybutorem.

Podpis sprzedawcy:

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z EC
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. o$wiadcza, ze produkt BPTOO1 jest zgodny
z wymaganiami i zaleceniami zawartymi dyrektywie 1999/5/ES.
Wydano: 01.04.2012

4 @ A Dystrybutor:
2 ystryl .

- A mfpb Elektrobok PL

ul.Bielowicza 46

R GO rehse 32-040 Swigtniki Gorne

Tel./fax: 12 2704139

c E e-mail: elbock@poczta.fm
seies www.elbock.cz

na www.elbock.cz




